Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en rekke regler og for-
hold, du skal veere opmarksom pa.

Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en byggesags tre faser:

1) Forberedelsesfasen
Hvor skal du begynde, nar du vil bygge?

2) Ansggningsfasen
Hvad skal ansggningen indeholde, og hvad koster det?

3) Behandlingsfasen
Hvad gg¢r kommunen — og hvad betyder det for dit byggeri?
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1. Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde?

Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du overhovedet gar i gang med at sgge
om tilladelse til dit byggeri. Herunder har vi n&vnt de forhold, som du bgr have undersggt eller taget

hgjde for, inden du gar i gang med at sgge.

Ver opmearksom pa, at denne vejledning kun er retningsgivende, hvorfor der i specielle tilfeelde kan

blive krevet yderligere dokumentation.

Er nedsivning en god idé for dig?

Hvis dit tagnedlgb ligger langt fra kloakken, kan en faskine maske vere en
god lgsning. En faskine er et hulrum i jorden, der er fyldt med sten eller kas-
setter i plastik, hvorfra regnvandet ledes ud i jorden. Dette kaldes nedsivning.

Gennem faskinen siver regnvandet ned i jorden i stedet for til kloaksystemet.
For at det skal blive en succes, skal jordbundsforholdene vare velegnede.
Som udgangspunkt er sandet jordbund velegnet. Derudover skal grundvands-
standen ligge under faskinens bund.

Med en faskine bliver regnvandet pa din egen grund. Der kan dog vere en
risiko for, at omradet omkring faskinen i perioder vil vaere vadt, hvis det reg-
ner meget.

Hvorfor bruge dit regnvand i en faskine?

Regnvandet bliver til grundvand.

Det kan give mere vand i vandlgb og sger i de tgrre perioder, til gavn for
naturen.

Du kan spare udgiften til kloakrgr fra dit tagnedlgb til kloakken i vejen.
Tilfzelde, hvor en faskine ikke kan anvendes til nedsivning

Hvis tagene er tjeret eller bestar af metal (bly, zink eller kobber) ma regnvan-
det ikke fgres til faskine, fordi tagene kan afgive skadelige stoffer til grund-
vandet.

Til faskiner for regnvand ma der ikke fgres aflgb fra lyskasser, keeldernedgan-
ge, nedkgrselsramper og lignende spildevand af nogen art.

Det er ngdvendigt, at jordbunden egner sig til nedsivning. Sandjord er det
bedste. Lerjord er ikke velegnet til nedsivning.

Hvem ma udfgre en faskine?

Faskiner til regnvand ma udfgres af alle. Andre aflgbsarbejder skal udfgres af
en autoriseret kloakmester.

Hvis du vil lave om pa afledningen af tagvand, der i dag er tilsluttet kloakken,
skal arbejdet pa kloakledningen udfgres af en autoriseret kloakmester.

Andre muligheder for anvendelse af regnvand

Hvis du har egne idéer til brug af regnvand fra taget til f.eks. et lille vandlgb,
havedam eller andet i din have, er det ogsa en mulighed. Du kan ogsa opsamle
tagvandet i en regnvandstgnde og bruge det til havevanding, bilvask mv. Det
vil kraeve en grundig beskrivelse af projektet og normalt ogsa en faskine til at
opsamle vand, nar regnvandstgnden eller havedammen er fuld.

Brug af regnvand i boligen til WC-skyl og i vaskemaskinen er ogsa muligt

efter sarlige regler. For alle situationer galder, at de kraver tilladelse af
kommunen.

Figur 1 Opbygning af en plastkassette faskine

ved et parcelhus
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2. Ansggningsfasen: Hvad skal ansggningen indeholde?

Hvordan far du en tilladelse?

For at du kan nedsive dit regnvand kreves en godkendelse af faskinens place-
ring.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at anlegget udfgres efter geel-
dende regler. Grundejeren har ogsé ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.
Tegninger

Ansggningen skal indeholde en malsat tegning af grunden med placering af
bygninger, naboskel, kloak og brgnde samt faskinens placering og udstraek-
ning. Ansggningen skal ogsa indeholde en beskrivelse af hvilke tagflader og
befaestede arealer, der gnskes nedsivet fra.

Faskinens placering pa grunden
Faskinen skal placeres pa egen grund. Pa grund af forureningsfare skal faski-

ner anbringes mindst 25 m fra drikkevandsbrgnde. Afstanden til vandlgb,
sger, fjorde eller havet skal ligeledes vaere mindst 25 m.

Faskinen skal placeres mindst 5 m fra beboelseshuse og huse med kelder.
Ved andre huse uden kalder, fx carporte og udhuse, kan afstanden sattes ned
til 2 m. Af hensyn til risiko for opblgdning af jorden omkring faskinen skal
faskinen placeres mindst 2 m fra skel. Afstanden gelder bade eksisterende og
fremtidige bygninger og brgnde pa egen grund og pa nabogrunde.

Faskinens stgrrelse og opbygning

Faskinen skal vaere 40-50 cm bred og minimum 50 cm under terren. Faskinen
skal placeres over grundvandsspejl. Faskinens rumfang kan som en tommel-
fingerregel fastsettes til en stgrrelse pa 1 m? pr. 60 m? tagflade, hvis jordbun-
den er sand og grus. Hvis der er let lerjord, skal faskinen vaere 1 m3 pr. 30 m?
tagflade.

Lange smalle faskiner er bedre end kvadratiske, fordi de lange faskiner har en
stgrre overflade. Som stenmateriale anvendes singles, som er en blanding af
sten pa 32 - 64 mm. Stenmaterialet skal afdeekkes med et tet materiale, fx
langfibret fiberdug, der skal forhindre, at finkornet materiale treenger ned
mellem stenene.

Faskiner kan ogsa opbygges af plastmateriale - se fig. 2. Leverandgren skal

her dokumentere dimensioneringen af faskiner.

Fgr regnvandet ledes til faskinen skal det have passeret et sandfang. Sandfang

skal renses en gang om aret.

Nedlgbsrgr, nedlgbsbrgnde, aflgbsledninger og faskiner udfgres saledes:

« Der skal anvendes materialer, der er godkendt til aflgbsanleg (VA god-
kendt).

» Ved stgrre faskiner bgr der indbygges en fordeler ledning i faskinen.

« Aflgbsledninger legges i grus (se leverandgrens vejledning).

+ Aflgbsledninger fgr nedlgbsbrgnd skal legges med et fald pd mindst 25
promille ved helt sma bygninger og ellers mindst 20 promille. Mellem
sandfang og faskine med mindst 10 promille (se tegning pa side 4).

Love og anvisninger

Krav til nedsivningsanleg fremgar af bekendtggrelse nr. 501 af 21. juni 1999

om spildevandstilladelser m.v. samt DS 440, Norm for aflgbsanlag ved ned-

sivning. SBI-anvisning nr.185 (fig. 3) og Rgrcenter-anvisning 009 om nedsiv-
ning af regnvand i faskiner giver gode rad om hvordan aflgbsinstallationer og
faskiner kan udfgres.

Gebyrer

Det koster ikke noget at fa godkendt din faskine.

Yderligere rad og vejledning

Plan- og Anlagsafdelingen hjelper gerne med vejledning om bestemmelserne
i lovgivningen.

Figur 2  Forskellige typer kassetter i plastmate-
riale til brug i faskiner.
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Figur 3 Fi gode rad til dit byggeri i ,,SBI -
anvisning nr.185 - Aflgbsinstallationer*
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3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle?

Kommunens sagsbehandling

Kommunens opgave er, at kontrollere om faskinen er lovlig. Dvs. at nér en
ansggning modtages, vil den blive gennemgaet for at se om samtlige ngdven-
dige oplysninger er til stede.

Husk Det er dit/ejerens ansvar, at de oplysninger, der gives til kommunen, er
rigtige, og at arbejdet bliver udfgrt lovligt og handvarksmeessigt kor-
rekt.

Behandlingsproces

Etablering af en faskine foregar som oftest samtidig med opfgrelse af byggeri

som f.eks. en carport, garage eller et udhus. Er dette tilfeldet, vil sagen om

faskinen blive behandlet sidelgbende med behandling af byggesagen.
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Huskeliste

Ud fra denne liste kan du kontrollere om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt:

O Adresse og matrikel nummer

O Ejers underskrift eller en fuldmagt

O Malsat tegning af grunden med placering af bygninger, naboskel, kloak og brgnde

O Faskinens placering og udstreekning

O Beskrivelse af faskinens opbygning og stgrrelse

O Beskrivelse af hvilke tagflader, der gnskes nedsivet fra

O Beskrivelse af tagmateriale der er pa de tage, der gnskes nedsivet fra

O Oplysning om terr@nforhold - er grunden skranende?

O Oplysning om afstand til n@rmeste sg/vandlgb/hav

O Undersggelser af jordbunden

O Oplysninger om grundvandspejling

Denne folder nevner kun de mest almindelige ting. Du skal derfor altid sgrge for, at der foreligger en byggetilladelse, inden
du gar i gang. Det er ikke nok, at du blot fglger denne folder, eller bygger pa baggrund af en mundtlig drgftelse af dit pro-

jekt.

Kontaktoplysninger

Adresse:

Brgndby Kommune
Teknisk Forvaltning

Park Allé 160

2605 Brgndby

TIf. 43 28 28 28

E-mail: teknik @brondby.dk

Abningstid:

Mandag — onsdag: 10.00 — 14.00

Torsdag: 10.00 — 14.00 samt 15.30 - 17.30
Fredag: 10.00 — 12.00

Telefontid:

Mandag — onsdag: 8.30 — 14.30
Torsdag: 8.30 - 17.30

Fredag: 8.30 — 12.00

Eller pa vores hjemmeside: www.brondby.dk
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